
 

C2-22-47   PQAG, pc/31.05.2023 

Baustellenmeldung K40 Hergiswil b. Willisau  

Felsenweg  

Standort Gemeinde  Hergiswil 

Strecke:  Bereich Einmünder Felsenweg 

Projekt      Erweiterung Regenwasserleitung Felsenweg 

Auftraggeber: Einwohnergemeinde Hergiswil 

Herr Pius Hodel, Gemeindeammann, 6133 Hergiswil b. W. 

pius.hodel@hergiswil-lu.ch  

Was: Erweiterung Regenwasserleitung mit Querung Kantonsstrasse 

Verkehrsbehinderung Erschwerte Durchfahrt / Baustelle einspurig befahrbar 

Bauleitung: PlanQuadrat AG, Hellbühlerstrasse 10, 6017 Ruswil 
 Pascal Caluori  079 /765 48 41   pascal.caluori@planquadrat.ch 

Bauunternehmung: Glanzmann Tiefbau GmbH, Fürbach 4, 6133 Hergiswil   

Bauführung  Michael Glanzmann   079 255 78 83  

 michal.glanzmann@hotmail.ch  

Polier Bucheli Stefan   079 371 54 59 

Pikett siehe Bauführer oder Polier 

Bemerkungen Die Bauunternehmung sorgt währen der Bauarbeiten für eine einwandfreie 

Signalisation 

Dauer  19. Juni 2023 – 14. Juli 2023 (exkl. Deckbelag) 

 

 



Objekt Nr.

C2-22-47
41

Plan Nr.

Verkehrkonzept  1:500

KANTON LUZERN

Ausführungsprojekt

EDV-Ablage:

26.05.2023
Datum

- - - ja
Gezeichnet Kontrolliert

Format
30x63
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Erweiterung Regenwasserleitung Felsenweg

B a u i n g e n i e u r e  +  P l a n e r
PLAN UADRAT

H:\C2 Tiefbau\C2-22-47\...

PlanQuadrat AG

Bauherrschaft
Gemeindeverwaltung Hergiswil b. W.
Dorfstrasse 24
6133 Hergiswil b. W.

Hellbühlerstrasse 10
6017 Ruswil

041 495 15 56
www.planquadrat.ch

Änderung

GEMEINDE HERGISWIL B. W.
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Felsenweg
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Baustellenvorsignal
3 stehende Latten und
Signal 1.14
(Standort min. 50m
von Baustelle entfernt)

Baustellenvorsignal
3 stehende Latten und
Signal 1.14
(Standort min. 50m
von Baustelle entfernt)

Lichtsignalanlage
Verkehrsführung einspurig

Lichtsignalanlage
Verkehrsführung einspurig

rot weisse Doppellattung
mit Markierungsleuchten
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rot weisse Doppellattung
mit Markierungsleuchten

Fussgängerverkehr und Grundstückzufahrten
werden mittels Überbrückungen gewährleistet

1.27 Lichtsignale

Phasenablauf
beachten
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